
SABBIA VENEZIANA
Linea Decorativa

Descrizione
SABBIA VENEZIANA è un rivestimento decorativo a base di materie prime di prima
scelta e sabbie quarzifere di varia granulometria che ne differenziano le tipologie:

Sabbia Veneziana Fine con grana 0.20 mm
Sabbia Veneziana Grossa con grana 0.40 mm

Entrambi i tipi possono essere applicati con spatola, mentre solo la fina può essere
applicata anche con rullo o pennello, a seconda delle finiture che si desidera ottenere.
Sopra cartongesso o muri nuovi si consiglia l’applicazione di una mano di primer del
tipo FONDO RUVIDO.

Dati tecnici
Diffusione al vapore d’acqua: 170-200 g/m2 in 24 ore a seconda della grana
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore: µ = 200 ca. a seconda della grana
Stato equivalente d’aria: Sd = 0.12-0.14 a seconda della grana
Coefficiente di assorbimento d’acqua: w = 0.08-0.13 kg/(m2 • h1/2) a seconda
della grana — Sd • w < 0.015 kg/(m2 • h1/2) vale per tutte le granulometrie
Rispetta la teoria di Kuenzle
Viscosità 1.5 kg

Colore
Cartella

Conservazione
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Teme il gelo.
Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una
durata di 1 anno.

Qualità
SABBIA VENEZIANA è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri
laboratori.
Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE
MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L’UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L’IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL’IMPIEGO
PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL’USO.
LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.
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